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Основные проблемы парового крекинга

. Низкая экологичность стандартных 
технологий

. Высокие операционные расходы

. Вынужденное сжигание газа 
на факелах

. Токсичность и коррозионная 
активность сырья

. Значительные выбросы CO₂
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В результате процесса выделяется очищенный 

природный газ, что позволяет использовать его 

как топливо или чистое сырьё.

Основной продукт — элементарная сера в 

жидком виде, с возможностью грануляции. 
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▪ Снижение затрат за счёт 
«чистого» газа и меньшей 
тепловой нагрузки

▪ Поэтапная реализация       
и модульная поставка 
оборудования

Экономические

▪ Минимизация выбросов 
SO₂ и серного тумана

▪ Перевод загрязнителей в 
товарную серу, снижение 
платы за НВОС

▪ Сокращение факельных 
сжиганий

Экологические
▪ Стабильная работа печи 

Claus за счёт селективной 
абсорбции и 
предсказуемой 
стехиометрии

▪ Извлечение серы                 
до 99,98 % с TGTU

Технологические

Финальный газ соответствует 
нормативам, а суммарное 
извлечение серы достигает 
99,9 – 99,98 % 
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Состав сырья: природный газ с H₂S, CO₂,                 
а также RSH, COS и CS₂.

Для стабильной работы Claus-установки         
и высокой эффективности процесса,       
перед подачей газ проходит   
абсорбционную очистку.

После очистки формируется «правильный 
кислый газ» — с высоким содержанием H₂S, 
контролируемым CO₂ и минимальной долей 
органосернистых соединений. 
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