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Основные проблемы парового крекинга

. Высокая энергоёмкость 
и удельные выбросы

. Коксование змеевиков / 
потеря селективности

. Ограниченная управляемость 
продуктового пула

. Высокие требования к материалам / 
капиталоёмкая инфраструктура

. Экологические и 
эксплуатационные риски
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DMTE заменяет классический 

высокотемпературный паровой крекинг этана 

или нафты на более энергоэффективный процесс, 

основанный на глубокой переработке 

природного газа.

Современная технология DMTE (Dimethyl Ether

to Ethanol/Ethylene) предусматривает конверсию

природного газа в этилен (до 60-70%) 

и этанол ( ≥ 99,5 мас. %) через стадию синтез-газа. 
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▪ Гибкость сырья

▪ Сокращение удельной 
себестоимости за счёт                     
ко-продуктов

▪ Снижение барьеров входа 
за счет отсутствия 
пиролиза

Экономические

▪ Ниже NOₓ/SOₓ

▪ Отсутствие пиролизного 
сажи/коксования 
змеевиков

▪ Минимальные выбросы, 
т.к. замкнутый цикл

Экологические
▪ Катализаторы без 

благородных металлов, 
имеются в РФ

▪ Параллельно можно 
выпускать уксусные 
эфиры, метилацетат, 
уксусную кислоту и др.

Технологические

Безводная DMTE-схема → 
сразу безводный этанол 
без энергозатратной 
азеотропной осушки
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Рынок 
сбыта

Этанол

Этилен

Сырьё для : 
полиэтилена / 
окиси этилена

Сырьё для ПВХ

Химические 
синтезы

Фармацевтика

Сырьё для 
этиленгликолей

Промышленный 
растворитель
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Требования для подготовки сырья: Как для типового 
метанольно-ДМЭ-производства (H₂S/CO₂ удаляются      
на аминновой очистке).

В реакции используется медьсодержащие                    
и цеолитные катализаторы. 

Данная технология позволяет оперативно переключать 
производство между этиленом и этанолом                           
в зависимости от ситуации на рынке.

Этилен / Этанол
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Модульность: 
100 – 200 тыс. т/год этилена 
с масштабированием 
до 500 – 700 тыс. т/год 

Лицензия и катализаторы: 
блок DMTE + дегидратация 
этанола до polymer-grade C₂H₄

Пакет «Концепт/FEED»: 
материальные и энергетические 
балансы, варианты интеграции 
с действующими метанольными
/ ДМЭ-мощностями

Варианты продуктовых 
конфигураций:
▪ этилен-центричный;
▪ этилен + уксусная 

кислота/эфиры

21

43


