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Проблематика отрасли

. Зависимость от импорта сложных 
химических продуктов

. Нестабильное качество аналогов

. Ужесточение экологических норм 
для производств

. Сложность и многостадийность
синтеза

. Высокие потери дорогостоящих 
растворителей и реагентов
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01 – Подготовка и дозирование 
используемого сырья 

02 – Этерификация целлюлозы в 
автоклавах при Т = 60–85 °C и при 
Р = 0,5–1,0 МПа 

03 – Промывка продукта в 
MVR-системе 

04 – Гранулирование и сушка

05 – Дробление и просев 

06 – Фасовка и упаковка

Производство HPMC основано на 
гетерогенной этерификации 
очищенной целлюлозы хлористым 
метилом и окисью пропилена в водно-
спиртовой среде (изопропанол или 
метанол).

Установка полностью 
автоматизирована, оснащена системой 
рекуперации органических 
растворителей (IPA/MeOH) и замкнутым 
циклом сточных вод.
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▪ Модульная структура 
оборудования снижает 
капитальные затраты;

▪ Низкие эксплуатационные 
расходы и потребление 
энергии.

Экономические

▪ Низкий уровень выбросов 
метанола и хлорорганики;

▪ Соответствие 
экологическим нормам и 
стандартам безопасности.

Экологические
▪ Полная автоматизация и 

непрерывность стадий;

▪ Энергосбережение за счёт 
рекуперации метанола и 
тепла.

Технологические

Технология HPMC обеспечивает 
выпуск продукта высокой чистоты 
с минимальным воздействием на 
экологию и высокой 
экономической эффективностью.
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Рынок сбыта

Строительные смеси Добавка к цементу

Лакокрасочные смеси Штукатурка

Клеи
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Целлюлоза: льняная или древесная высокой чистоты  
(α-целлюлоза ≥ 98 %).
Щёлочь: водный раствор NaOH (20–30 %) для получения 
щелочной целлюлозы.

Органическая среда: изопропиловый спирт (IPA) 
или метанол.
Этерификаторы: хлористый метил ≥ 98,5 %, окись 
пропилена ≥ 99 %.

Промывочные агенты: вода деминерализованная, 
этанол/метанол.
Инертная атмосфера: азот — для продувки и защиты 
оборудования от воспламеняющихся паров.


