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Основные проблемы современного 
подхода

. Зависимость от нефтяного сырья;

. Дефицит пропилена на рынке;

. Высокая капиталоемкость установок 
парового крекинга;

. Высокая энергоёмкость и 
капиталоёмкость процесса 
парового крекинга;

. Значительные выбросы CO₂.
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DMTO технология открывает альтернативный путь 

к синтезу лёгких олефинов из метанола, который 

можно получить из угля. 

DMTO (Dimethyl Ether to Olefins) —

промышленный каталитический процесс 

превращения диметилового эфира (DME) и 

метанола в смесь легких олефинов — этилена 

(C₂H₄) и пропилена (C₃H₆).
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▪ Низкие эксплуатационные 
расходы;

▪ Высокая интеграция с 
производствами метанола 
и полиолефинов;

Экономические

▪ Без применения 
токсичных металлов;

▪ Замкнутые контуры 
улавливания паров DME и 
метанола.

Экологические
▪ Селективность по этилену 

и пропилену до 80 % масс;

▪ Катализатор SAPO-34 
устойчив к дезактивации, 
непрерывно 
регенерируется.

Технологические

Гибкость по исходному 
сырью (уголь, газ, 
биомасса)
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Диметиловый эфир (DME) — из метанола дегидратацией
Допускается подача смеси DME + метанол 
(в соотношении 7:3).

При 400–500 °C и низком давлении на катализаторе 
SAPO-34 происходит каскад реакций метильных 
промежуточных соединений с образованием 
этилена, пропилена и воды.

Побочные реакции дают небольшое количество 
ароматов и С₄-фракции.

CH3-O-CH3

C2H4+H2O

CH3-O-CH3

C3H6+H2O


