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Основные проблемы современных решений

. Ограниченность продуктовой 
линейки газохимических кластеров

. Строгие требования к чистоте 
продукта

. Низкая добавленная стоимость 
при экспорте сырья

. Зависимость от импорта 
высококачественных мономеров
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Оборудование, задействованное в технологии: 

реактор типа «труба в трубе», газоразделительная 

колонна, абсорбционная колонна, 

ректификационная колонна, вспомогательное 

оборудование (насосы, теплообменники и пр.)

Суть данного процесса получения винилацетата -

газофазное каталитическое оксиацетилирование

этилена. 
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Синтез в реакторе

Разделение 
газ-жидкость

Ректификация

Очистка VAM



О технологии Преимущества Рынок сбыта Сырье и требования

+7 (800) 511-91-92; office@tpk-eshelon.ru; www.tpk-eshelon.ru115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д.11, этаж 13

▪ Получение продукта с 
высокой добавленной 
стоимостью (ВА и его 
полимеры)

▪ Интеграция в 
производство снижает 
затраты на 
транспортировку

Экономические

▪ Эффективное 
использование ресурсов 

▪ Производство продуктов 
для "зеленой" энергетики 

Экологические
▪ Высокая селективность и 

стабильность работы Pd–
Au/KOAc в фиксированном 
слое

▪ Простая тепловая схема 

▪ Гибкая масштабируемость

Технологические

Производство винилацетата из 
природного газа — пример глубокой 
переработки углеводородного сырья 
с получением продукта с высокой 
добавленной стоимостью 
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Поливинилацетат

(клея, лакокрасочные материалы, пропитки, 
волокна и пленки, пищевая промышленность)

Сополимер этилена и винилацетата 

(пленка, упаковка, кабельная промышленность)

Поливиниловый спирт 

(клеи и пропитки, волокно, упаковочные 
пленки, поливинилбутираль)

Сополимеры винилацетата 
с другими мономерами

винилхлоридом или акрилатом (улучшение 
эластичности материалов, латексов)

Винилацетат - продукт широко используется 
для производства полимеров и сополимеров: 



О технологии Преимущества Рынок сбыта Сырье и требования

+7 (800) 511-91-92; office@tpk-eshelon.ru; www.tpk-eshelon.ru115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д.11, этаж 13

Сырьевые компоненты:

1) этилен (основное углеводородное сырьё);
2) уксусная кислота (парообразное состояние);
3) кислород (как окислитель).

Температурный диапазон – 140-180°C, давление             
0,5-1,2Мпа, высокая скорость подачи (2 000 - 4 000 ч-1)

Природный газ

CH3COOH О2 С2Н4

Винилацетат


