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Проблематика отрасли

. Зависимость от импорта сложных 
химических продуктов

. Нестабильное качество аналогов

. Ужесточение экологических норм 
для производств

. Сложность и многостадийность
синтеза

. Высокие потери дорогостоящих 
растворителей и реагентов



О технологии Преимущества Рынок сбыта Сырье и требования

+7 (800) 511-91-92; office@tpk-eshelon.ru; www.tpk-eshelon.ru115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д.11, этаж 13

01

02

03
04

05

06 01 – Подготовка и ощелачивание 
целлюлозы

02 – Этерификация целлюлозы

03 – Нейтрализация и промывка

04 – Центрифугирование

05 – Сушка и размол

06 – Классификация и фасовка

Производство CMC основано на 
химической модификации целлюлозы 
путём её ощелачивания и 
последующей этерификации 
хлорацетатом натрия (MCA) или 
мононатриевым хлорацетатом (SMCA) 
в водно-спиртовой среде.

CMC — водорастворимый анионный 
эфир целлюлозы с вязкостью 25 – 3 000 
мПа·с и степенью замещения (DS) в 
пределах 0,4 – 1,2 для технических и 
буровых классов продукта.
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▪ Универсальность 
оборудования под PAC и 
CMC;

▪ Модульная конструкция 
снижает капитальные 
вложения.

Экономические

▪ Замкнутая система 
промывки и аспирации;

▪ Минимальное количество  
отходов и выбросов.

Экологические
▪ Гибкое регулирование 

вязкости и степени 
замещения;

▪ Возможность выпуска 
различных классов CMC 
(строительный, нефтяной, 
пищевой)

Технологические

Технология CMC обеспечивает 
получение стабильного и чистого 
продукта при низких 
эксплуатационных затратах.
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Буровые растворы

Снижает фильтрацию и увеличивает вязкость 
буровых растворов

Пищевая промышленность

Используется в качестве стабилизатора,
загустителя и наполнителя.

Бумажная промышленность

Применяется в качестве диспергатора волокон, 
а также сокращает время торможения

Строительство

Применяется в качестве различных клеевых 
компонентов сухих строительных смесей
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Сырьё: древесная или хлопковая целлюлоза высокой 
чистоты.

Реагенты: NaOH 50 %, MCA или SMCA, изопропанол / 
этанол — реакционная среда.

Параметры: T = 50–80 °C, P = 0,1-0,3 МПа.


