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Проблемы очистки газовых потоков

. Необходимость удаления примесей 
(CO₂, H₂S, влага, ЛОС) из природного, 
биогаза, технологических выбросов

. Высокая стоимость и энергоемкость 
традиционных методов очистки и 
получения водорода, кислорода, 
азота

. Низкая эффективность существующих 
решений при колебаниях давления и 
производительности
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Метод широко применяется в газо- и 

нефтехимии, энергетике, металлургии и на 

экологических установках улавливания летучих 

органических соединений (ЛОС).

Технология PSA представляет собой процесс 

разделения и очистки газовых смесей, 

основанный на избирательной адсорбции 

компонентов под давлением и их десорбции при 

понижении давления. 2
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▪ Рекуперация 
улавливаемых веществ и 
снижение расхода свежего 
сырья;

▪ Окупаемость 
промышленных проектов 
— 2–3 года.

Экономические

▪ Снижение выбросов до 
уровней наилучших 
доступных технологий 
(НДТ)

▪ Минимизация факельных 
потерь и углеродного 
следа

Экологические
▪ Глубокая очистка газа —

до 99,9 %;

▪ Высокая селективность по 
примесям при сохранении 
целевого компонента.

Технологические

Варианты PSA позволяют как 
получать чистые промышленные 
газы (H₂, O₂, N₂), так и улавливать 
летучие органические соединения 
из технологических выбросов.
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Кислород / Азот

— металлургия, медицина, пищевая промышленность

Водород (H₂ ≥ 99,999 %) 

— для гидропроцессов и химсинтеза

Очистка газов

— очищенный природный и биогаз от 
CO₂, H₂O, H₂S

Удаление ЛОС

— охрана окружающей среды и 
рекуперация растворителей

Основной продукт процесса — очищенный газ 
высокой чистоты (H₂, O₂, N₂, CH₄ или воздух).
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Исходный поток: любая газовая смесь, содержащая 
примеси, подлежащие удалению                                              
(CO₂, CO, H₂O, H₂S, ЛОС и др.).

Требования к газу: отсутствие капельной влаги и 
агрессивных кислотных компонентов;                             
при необходимости проводится предварительная 
подготовка.

Адсорбенты: цеолиты (5A, 13X, ZMS), активированный 
уголь, углеродные молекулярные сита (CMS), силикагель 
и композитные материалы.

Типичные параметры:

Давление адсорбции = 0,3 - 3 МПа 
(для PSA).

Температура = 20 - 80 °C.

Продолжительность цикла = 1 - 10 
минут.


