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Спрос на биоразлагаемые ПАВ 
/ экологичные продукты

. Замена нефтехимического 
сырья на возобновляемое

. Рост рынка натуральной 
косметики и бытовой химии

. Необходимость в локальном 
производстве ключевого 
сырья для ПАВ

Высокие капитальные затраты 
на организацию классических 
производств ВЖС

.
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Производство высших жирных спиртов (ВЖС) 

основано на каталитическом гидрогенолизе

метиловых эфиров жирных кислот (МЭ ЖК) 

водородом под давлением 22–25 МПа и при 

температуре 250–280 °C. 

Процесс ведётся в непрерывном режиме с 

рециклом водорода и регенерацией метанола, 

обеспечивая высокую степень превращения и 

стабильное качество продукта.

Основные этапы:

5) Очистка 
продукта

3) Первичное 
разделение

1) Подготовка 
суспензии 
катализатора

3

2

1

4) Удаление 
катализатора

2) Гидрогенолиз

5

4
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▪ Снижение энергозатрат за 
счёт рекуперации тепла и 
рецикла водорода

▪ Низкие эксплуатационные 
расходы и быстрая 
окупаемость установки

Экономические

▪ Отсутствие сточных вод с 
высоким содержанием 
органики

▪ Утилизация и повторное 
использование метанола и 
водорода

Экологические
▪ Непрерывный режим 

синтеза с замкнутым 
циклом H₂ / MeOH

▪ Модульно-блочное 
исполнение оборудования 
с высокой степенью 
заводской готовности

Технологические

Возможность применения как 

гетерогенного, так и суспензионного 

катализатора в зависимости от 

требуемой гибкости и стоимости
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Рынок 
сбыта

Уксусная 
кислота

Пропионовая 
кислота

Основа для 
неионных ПАВ

Синтез смазочных 
присадок

Производство 
косметических 
средств

Синтез 
пластификаторов

Синтез эфиров  

Производство 
бытовых моющих 
средств
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Рабочие параметры: Температура 250 – 280 °C;

Давление 20 – 25 МПа (суспензионный), 3 - 5,5 МПа 
(гетерогенный);

Отношение H₂ : сырьё = 600 – 800 нм³/т;

Расход суспензионного катализатора 0,2 – 0,5 %                        
от массы сырья.

Основное сырьё: 

Метиловые эфиры жирных кислот, 
полученные из природных 
растительных масел (пальмового, 
рапсового, кокосового и др.).

01

Газ: 

Водород высокой чистоты, подаваемый 
как свежий и рецикловый поток.02

Катализатор: 

Гетерогенный стационарный 
или суспензионный.03
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Технологический пакет

PFD/P&ID, материально-тепловой 
баланс, спецификации сырья и 
катализатора, рекомендации по 
эксплуатации

Поставка «под ключ»

Реакторы, компрессоры, насосы, 
фильтры, центрифуги, 

ректификационные колонны —
оборудование заводской сборки

Гибкая адаптация

масштабирование мощности: от пилотной линии 
до промышленного модуля 10 – 30 тыс. т/год


