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Основные проблемы современного подхода

. Необходимость сложной и дорогой 
подготовки сырья

. Зависимость от ископаемого сырья

. Ограниченность путей создания 
добавленной стоимости из CO₂

. Высокий углеродный след 
производства

. Проблема утилизации CO₂
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Улавливание CO₂ из дымовых газов 

осуществляется абсорбционным методом MDEA 

(N-метилдиэтаноламина). Перед абсорбцией 

проводится удаление SO₂ с помощью сухого 

метода десульфуризации (CuO/Al₂O₃). 

Суть данной технологии - утилизация CO₂ из 

дымовых газов ТЭЦ с последующим синтезом 

акриловой кислоты из CO₂ и этилена на 

катализаторе Cu/ZnO₂/TiO₂ в фотохимическом 

реакторе с неподвижным слоем.
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▪ Низкая стоимость сырья

▪ Низкие операционные 
затраты

▪ Высокая рентабельность

Экономические

▪ CO₂ - утилизация вместо 
выбросов

▪ Одновременное   
удаление H₂S

▪ Минимизация 
загрязнений от процесса

Экологические
▪ Мягкие и управляемые 

условия процесса

▪ Чистый поток CO₂             
для синтеза

▪ Короткая технологическая 
цепочка 

Технологические

Данная технология позволяет 
эффективно утилизировать CO₂ из 
дымовых газов ТЭЦ и превращать 
его в акриловую кислоту 
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Высокотехнологичных покрытий

стойких лаков, красок и дисперсий;

Современных адгезивов

высокопрочных клеевых композиций, скрепляющих 
материалы в строительстве и промышленности;

Функциональных материалов

пропиток для текстиля и кожи, придающих им уникальные 
свойства, а также сверхабсорбирующих полимеров;

Прочных волокон и эластомеров:

легких полиакрилонитрильных волокон и 
синтетического каучука для различных отраслей.

Акрилаты, производные акриловой кислоты, 
являются основой для создания:
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Основное сырьё: CO₂, извлекаемый из дымовых газов 
электростанций и этилен

Вспомогательное топливо и реагенты: 
CuO/Al₂O₃, используемый при десульфурации 
дымовых газов;

Водный раствор N-метилдиэтаноламина с пиперазином
и ~3 % активатора.


